


O SPOLEČNOSTI

POLYTHERM Praha spol. s r.o. vznikla v roce 1993. Její páteří jsou vysoce kvalifikovaní pracovníci s
dlouholetou praxí v investiční výstavbě, zejména v oboru úpravy vody,
energetice a v tepelných procesech.

POLYTHERM Praha spol. s r. o. zajišťuje :
•projekci 
•výrobu
•montáž
•uvádění do provozu
•komplexní dodávky
•Servis

POLYTHERM Praha spol. s r.o. provádí :
•konzultace provozních problémů úpraven vod a technickou pomoc při řešení
•technickou pomoc pro zlepšení chemického režimu stanic na úpravu vody
•konstrukční řešení zařízení úpraven vod do stadia výrobní dokumentace
•automatizaci stávajících zařízení úpraven vod
•rekonstrukce úpraven vod

POLYTHERM Praha spol. s r.o. dodává :
•chemické úpravny průmyslových vod pro kotelny, technologická zařízení, chladící okruhy, úpravy 
kondenzátu venergetice ap.
•úpravny pitných vod
•čistírny průmyslových odpadních vod
•automatické úpravny vod pro doplnění topných systémů
•automatické úpravny vod pro průmyslové účely (filtrace, změkčení, odstranění Fe, Mn a dusičnanů)
•jednotlivé prvky chemických a tepelných úpraven vody
•tepelné úpravny vod
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PITNÁ VODA



Mobilní úpravna vodyje univerzální zařízení, které umožňuje úpravu z 
různých zdrojů vody, jak  podzemní, tak i povrchové vody
na požadovanou kvalitu výstupní vody. Technologické prvky úpravny 
vody tvoří integrovaný systém instalovaný ve standardním kontejneru 
(ISO třídy1), umožňující její rychlé nasazení s minimálními náklady.
Mobilní úpravny vody vyrábíme v několika typových řadách o výkonu 
2 m3/hod do 35 m3/hod.

MOBILNÍ  ÚPRAVNY 

VODY

STACIONÁRNÍ  ÚPRAVNY 

PITNÉ   VODY

Na základě rozboru surové vody navrhneme vhodnou technologii 
úpravy vody tak, aby výsledný produkt odpovídal platným normám pro 
pitnou vodu.



TECHNOLOGICKÁ 
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ENERGETIKA

NAPÁJECÍ  VODA

ODPLYNĚNÍ VODY

CHLADÍCÍ VODA

VÝROBNÍ  PODNIKY
TECHNOLOGICKÁ 

VODA



Kvalitní napájecí voda je pro ekonomický provoz kotlů a jejich dlouhou 
životnost nutností .POLYTHERM Praha, spol. s r.o. vám dle  rozboru  surové 
vody a požadavků výrobce kotlů  stanoví  technologii, která bude použita pro 
daný případ a to např.:
ÅPředúprava vody

Čiření
Filtrace
ÅZměkčení vody
ÅDemineralizace vody

NAPÁJECÍ VODA

ODPLYNĚNÍ VODY

Pro zajištění dlouhé životnosti kotlů a spojovacího potrubí je nutné napájecí vodu 
termicky a chemicky zbavit  kyslíku – odplynit.
POLYTHERM Praha, spol. s r.o. nabízí  celou  výkonovou
řadu  osvědčených prvků tepelné úpravy napájecí vody
vlastní konstrukce a to:
ÅNapájecí nádrže
ÅSprchové  odplyňovače
ÅExpandéry odkalu
ÅExpandéry odluhu

CHLADÍCÍ VODA

V průmyslových závodech  je obecně požadováno chlazení vody.
Chladící systémy bývají vysoce efektivní, ale zároveň velmi náchylné ke korozi,  
znečištění a biologickému zarůstání.
Všechny tyto faktory mají podíl na snížení účinnosti chladícího systému.
POLYTHERM Praha, spol. s r.o. vám nabídne skupinu produktů, které pomáhají 
zajistit optimální provoz chladících soustav.



Pro technologické procesy ve výrobě v průmyslu je nutné zajistit
procesní vodu určité kvality  pro daný technologický proces
( např. pro  textilní a chemický průmysl).
Společnost POLYTHERM Praha, spol. s r.o. je schopna navrhnout
odpovídající technologie úpravy vody dle požadavků na kvalitu vody
a tyto návrhy také zrealizovat.

TECHNOLOGICKÁ 

VODA



REALIZAČNÍ 

ČINNOST



POLYTHERM Praha, spol. s r.o.  zajišťuje jednotlivé zakázky formou
komlexního zajišťování tzv. „na klíč“ (systém jednoho dodavatele), 
tj. od návrhu nejvhodnější technologie, zpracování realizační projektové
dokumentace, zajištění stavební části,  zajištění výroby technologického
zařízení úpravy vody, montáže,  vypracování provozního předpisu,  
uvedení do provozu a zaučení obsluhy.
Samozřejmou součástí realizace je i zajištění dalších navazujících částí
a profesí jako jsou  izolace, konečné nátěry, systém řízení 
technologického procesu, el. instalace a měření a regulace.
Uvedený systém jednoho dodavatele je výhodný pro investora, jeden
dodavatel ručí  za realizaci v termínech dle smlouvy za celý rozsah 
dodávky.

REALIZAČNÍ ČINNOST



SERVIS



Zajištění servisní činnosti po celou záruční dobu a následně po celou
životnost dodaného zařízení je samozřejmostí.
V České republice  je servis zařízení zajišťován vlastními pracovníky  
společnosti POLYTHERM Praha, spol. s r.o. , v zahraničí je servisní
činnost zajišťovaná formou smluvních partnerů (společností), jejichž
pracovníci jsou proškoleni na dodané zařízení a mají k dispozici
potřebné náhradní díly na záruční provoz a víceletý provoz.

SERVIS



REFERENCE



REFERENCE

R E F E R E NČNÍL I S T

Polytherm Praha spol. s r.o. zahájila svoji činnost v březnu roku 1993 a od té doby
vyprojektovala, dodala event. uvedla do provozu následující akce :

Název Technické Invest. Výstavba
charakteristika akce parametry náklady v mil. Kč zahájení ukončení

Favorit Rokycany
plynová teplovodní
kotelna
dodávka ”na klíč” 4,2 MW 9,8 05/93 09/93

Mléko Opava
CHÚV a TÚV
projekt a dodávka 6,5 t/h 3,6 04/93 07/93

ZZN Bohušovice
plynová parní kotelna
dodávka 0,7 t/h 2,3 06/93 08/93

Elektrárna Kolín
CHÚV
projekt demistanice 60 t/h 03/93 05/93

Asanační ústav Medlov
CHÚV a TÚV
projekt a dodávka 6 t/h 2,8 06/93 08/93

Turnov Výšinka
plynová teplovodní
kotelna
projekt – rekonstrukce 4 MW 02/94 04/94

Turnov Přepeřská
plynová teplovodní
kotelna
projekt – rekonstrukce 4,2 MW 02/94 04/94

Výtopna Brumov
plynová teplovodní
kotelna - projekt
a dodávka ”na klíč” 6,4 MW 9,8 05/94 09/94

Elektrárna Počerady
CHÚV - rekonstr. DEMI
projekt – automatika 600 t/h 91,0 03/94 08/94



Název Technické Invest. Výstavba 
charakteristika akce parametry náklady v mil. Kč zahájení ukončení 

 
Mlékárna Bruntál 
CHÚV 
projekt a dodávka 4 t/h 1,9 05/94 09/94 

Výtopna Paseky 
Jablonec n/N 
CHÚV a TÚV 
projekt a dodávka 50 t/h 3,6 06/94 08/94 

Pragocement Radotín 
CHÚV - I. etapa 
rekonstrukce 
projekt a dodávka 10 t/h 3,8 12/94 02/95 

Teplárna Brno - Špitálka 
čiření a demistanice 
projekt a dodávka 
”na klíč” 300 t/h 28,2 03/95 09/95 

Elektrárna Tisová  
rekonstrukce CHÚV 300 t/h 8,9 03/95 06/95 

Slovnaft Bratislava 
rekonstrukce úpravy 
kondenzátu 160 t/h  9,8 03/96 04/96 

Koksovna Šverma Ostrava 
úprava cirkulační vody 884 t/h  
úprava změkčené vody  24  t/h  
1. etapa   1,5 02/96 05/96 

úprava chladící vody 108 t/h 
úprava cirk.chlad.vody 2250 t/h 
2. etapa  11,0 03/96 07/96 

Elektrárna Tušimice 
rekonstr.filtrace chl.vody 3x 1000 t/h 14,5 04/96 10/96 
filtrace vody pro odsíření 320 t/h   8,2 01/96 05/96 

Elektrárna Tušimice 
rekonstrukce CHÚV 
projekt - automatika 225 t/h  02/96 05/96 

Elektrárna Tušimice 
rekonstrukce úprav 
kondenzátu  
- externí regenerace 4 x 550 t/h   2,4 06/96 07/96 

Elektrárna Tušimice 
rekonstrukce neutralizační 
stanice 58,4 m

3   
3,92 07/96 11/96 

ENERGOAQUA a.s. Rožnov p/R 
I.  etapa - rekonstrukce CHÚV     3,27 09/95 12/95 
II. etapa - ASŘ provozu CHÚV    4,18 09/96 11/96 
 



Název Technické Invest. Výstavba 
charakteristika akce parametry náklady v mil. Kč zahájení ukončení 

 
Elektrárna Tušimice 
rekonstrukce filtrační 
stanice chladící vody 3000 m

3
/h 17,2 04/96 03/97 

Slovnaft Bratislava 
filtrace přídavné vody    300 m

3
/h 

boční filtrace chladící vody   500 m
3
/h 18,6 03/97 08/98 

Prádelna Klatovy 
plynová teplovodní kotelna 
vč. plynové přípojky 
dodávka ”na klíč”    0,45 MW 3,3 09/97 11/97 

NH Ostrava a.s. Minihuť  -  0. etapa 
vodní hospodářství 
filtrační a čerpací stanice     600m

3
/h 18,0 01/97 07/97 

Vřídelní sůl Karlovy Vary 
Zařízení na získávání  
vřídelní soli   4,55 08/97 09/98 

ČEZ a.s. EPOČ 
BÚK – technologická část 
pro EZ Praha (5. a 6. blok) 1280 m

3
/h 12,8 02/98 09/98 -          

5.blok 
  10,0 02/99 09/99 -                                                                                                                                                                                        
6. blok 

ČEZ a.s. ETU II 
Rekonstrukce CHÚV 
(”na klíč”)    250 m

3
/h 99,6 07/97 12/98 

Teplárna Červený mlýn 
CHÚV – technologická část                      23 m

3
/h   6,2 01/98 10/98 

EC Kladno 
CHÚV – technologická část         
I. etapa        29,15 10/97 12/98 

VELAS, a.s Lysá nad Labem 
rychlovyvíječ páry s přísl.  
vč. úpravy vody 0,24 MW 0,8 07/98 08/98 

Babcock SRN/AutoŠkoda Mladá Boleslav 
dodávka 25 ks tlakových nádrží  7,0 12/97 11/98 

NOVÁ HUŤ, a.s. Ostrava 
předúprava vody  
na DEMI 2 – 0. etapa 2x225 m

3
/h 25,0 06/98 01/99 

Energetické centrum Kladno 
předúprava a filtrace vody 1x300 m

3
/h 

 1x150 m
3
/h 28,0 11/97 07/99  

 
 
 



Název Technické Invest. Výstavba 
charakteristika akce parametry náklady v mil. Kč zahájení ukončení 

 
NH Ostrava a.s. Minihuť  -  1. etapa 
vodní hospodářství 
filtrační a čerpací stanice    2400 m

3
/h 38,9 09/98 04/99 

úprava odpadních vod  
a skladování kalů     150 m

3
/h          7,0 01/99    03/99 

NH Ostrava a.s. Minihuť  -  1. etapa 
laminární chlazení 
dávkování chemikálií                     3,1 04/99 07/99 

NH Ostrava a.s.  – úpravna užitkové vody 
realizační strojní projekt vč. dodávky 
vybraných zařízení     1,6 01/99 05/99 

ABB Energetické systémy, Brno / Anglie    2,7  08/99 

odplynění – nádrž 40 m
3
, odplyňovač  1300    

LONZA Kouřim 
ionexová doúprava 
produktu „H“        1,6 m

3
/h    3,4 09/99 11/99 

VW Bratislava 
montáž spojovacího potrubí 
pro soubor úpravy odpadních vod    1,1 10/99 11/99 

Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s. 
Ústí nad Labem 
oprava stávající  
změkčovací stanice       60 m

3
/h    2,1 10/99 01/00 

SPO a.s. Oslavany 
rekonstrukce stávajícího 

čiřiče CN II  6000       70 m
3
/h 

a stávající změkčovací stanice       63 m
3
/h     2,6 07/99 01/00 

ALSTOM POWER, Brno / Madeira 
odplynění, nap. nádrž 46 m

3
           4,0 03/00 10/00 

Elektrárna Mělník 
rekonstrukce odplynění           0,5 03/00 06/00 

MST Elektrárna Třebovice 
GO odplyňovače           2,9 04/00 06/00 

MST Elektrárna Třebovice 
výměna vestaveb           0,5 07/00 08/00 

VVaK Košice, SR     3,0  09/00 
mobilní úpravna pitné vody       

Elektrárna Počerady 
oprava katexových filtrů           3,8 08/00 10/00 

ALSTOM POWER 
dávkování chemikálií           1,0 09/00 11/00 



 

Název Technické Invest. Výstavba 
charakteristika akce parametry náklady v mil. Kč zahájení ukončení 

 
 
TESLA SEZAM Rožnov p. Radhoštěm    
3. Demilinka v objektu M1     5,5 04/02 05/02 

GUMOTEX Břeclav 
Předúprava vody čiřením    2,3 09/02 11/02 

Opavlen Opava a.s. 
Úprava technologické vody     4,3 04/03  07/03 
 
Technopol INTERNATIONAL, a.s. Bratislava    9,9 07/03  11/03 
3 ks  MÚPV 5 
 
Dalkia Česká republika Ostrava      3,7  09/03  11/03 
Výtopna Mariánské Hory, CHÚV 
 
Dalkia Česká republika 
Výtopna Třebovice,  ohřev sur. vody                                        0,5                                   12/03                              12/03 
 
IVAX Prahmaceuticals Opava                                                    5,0                                   04/04                               11/04 
Čiření vč. stavební části 
(realizováno přes TESLA Holding a.s) 
 
Teplárna Malešice                                                                       5,5                                   06/05                              10/05 
Rekonstrukce filtrů DDF 3000 
(realizováno přes TESLA Holding a.s.) 
 
Hmotné rezervy ČR                                                                      9,8                                  06/06                              11/06 
3 x MÚPV 5  
(realizováno přes TESLA Holding a.s.) 
 
Pivovary Staropramen                                                                 4,5                                      05/07                           11/07 
Čiření 110 m3/h 
(realizováno přes TESLA Holding a.s.) 
 
 
Elektrárna Krasavino                                                                    37                                         2008                            2009 
Předúprava vody čiřením, demistanice, 
neutralizace, kalové hospodářství 
(realizováno přes TESLA Holding a.s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poznámka: Uvedené akce jsou pouze výběrem těch nejvýznamnějších 



 

 

REKONSTRUKCE A MODERNIZACE 
BĐK    

ELEKRÁRNA POČERADY II 
 
Hlavní dodavatel:  EZ Praha a.s. 
Poddodavatelé: VZT-Klíma s.r.o. 
Dodavatel stavby: FINSTAV s.r.o. 
Projektant:  POLYTHERM Praha s.r.o. 
 
Projektované parametry: 

Úprava turbinového kondenzátu 640m
3
/h 

Stručný popis:  
Turbinový kondenzát je upravován na 
dvoukomorových filtrech, v horní komoře je 
umístěn filtrační katex, ve spodní mixbed. 
Regenerace je prováděna externě  s využitím třetí 
rezervní náplně. 

 
 
 
Schéma: 
 
   

 
 

 

 



 

 

REKONSTRUKCE A MODERNIZACE CHÚV 
 
  EL. TUŠIMICE 
 
Hlavní dodavatel:  POLYTHERM Praha s.r.o. 
Poddodavatelé: REME Klášterec n/O. 
   ENERGO Tušimice 
Dodavatel stavby: JUREX Písek 
Projektant:  POLYTHERM Praha s.r.o. 
   REME Klášterec n/O. 
   ENERGO Tušimice 
   HP Praha 
 
Projektované parametry:  

Kyselé čiření 250m3/h 
Demineralizace 200m3/h 

 
Stručný popis: 

V rámci  rekonstrukce byly stávající čiřiče 
KURGAJEV nahrazeny dvojicí lamelových separátorů a ležaté pískové filtry 
dvoukomorovými pískovými filtry. Filtry třech demineralizačních linek byly 
celkově zrekonstruovány a byla provedena výměna pneuarmatur za 
elektroklapky.  Současně bylo dodáno nové regenerační hospodářství. Celá 
zrekonstruovaná CHÚV je vybavena automatikou včetně přípravy chemikálií. 

 
Schéma: 

   

 



 

 

REKONSTRUKCE A MODERNIZACE 
CHĐV   

KOKSOVNA ŠVERMA OSTRAVA 
 
Hlavní dodavatel:  Hutní projekt Frýdek-Místek a.s. 
Poddodavatelé: POLYTHERM Praha s.r.o. 

Rios Valašské Meziříčí 
Dodavatel stavby: TILVO s.r.o. Rýmařov 
Projektant:  POLYTHERM Brno s.r.o. 
 
Projektované parametry: 

Koaguleční filtrace přidané chladící vody 
100m3/h a boční filtrace 100 m3/h. 

Stručný popis:  
Surová voda se upravuje koagulační filtrací a 
pH upravené vody se upravuje dávkováním 
Na2CO3.Oběhová voda se čistí boční filtrací s 
dávkováním biocidu TRASAR do filtrované 
vody pro zamezení růstu mikroorganizmů. 

 
 
Schéma: 
 

   

 

 



 

 

REKONSTRUKCE A MODERNIZACE 
CHĐV   
  PRAGOCEMENT RADOTÍN 
 
Hlavní dodavatel:  POLYTHERM Praha s.r.o. 
Poddodavatelé: CZECH-ERM s.r.o(E,M+R) 
Dodavatel stavby: - 
Projektant:  POLYTHERM Praha s.r.o. 
 
Projektované parametry: 

 filtrace přídavné vody 3x5m
3
/h kyselé 

dekarbonizace a změkčení přídavné vody 
3x5m

3
/h, filtrace a změkčení kondenzátu 5m

3
/h. 

Stručný popis:  
přídavná voda je filtrována, pak je 
dekarbonizována stabilním katexem a 
doměkčena na silně kyselém katexu. Kondenzát 
je nejprve filtrován a pak doměkčen na 
změkčovacím katexu. Zařízení je 
automatizováno systémem AUTOTROL. 

Schéma: 
 

   

  

  

 



 

 

REKONSTRUKCE A MODERNIZACE 
CHĐV   
  VŘÍDLO K.VARY 
 
Hlavní dodavatel:  POLYTHERM Praha s.r.o. 
Poddodavatelé: ZPA OSTROV 

Izolace "KOS" 
Dodavatel stavby: VŘÍDLO Karlovy Vary 
Projektant:  POLYTHERM Praha s.r.o. 
 
Projektované parametry: 

Předúprava vřídelní vody před elektrolýzou a odparkou. 
Stručný popis:  

Vřídelní voda v teplotě 50°C je nejprve filtrována na pískovém filtru, poté změkčena 
na změkčovacím filtru. Zbytky tvrdosti jsou odstraněny na karboxylovém katexu 
regenerovaném HCl a NaOH, dále je z vody odstraněna převážná část SiO2 na 
následujících seriově zapojených filtrech s náplní Aluminia s regenerací NaOH. 
Zařízení je je automatizováno systémem AUTOTROL. 

 
 
Schéma:  

 
 

   

 



 

 

REKONSTRUKCE A MODERNIZACE 
CHUV 
  Teplárna BRNO ŠPITÁLKA 
 
Hlavní dodavatel:  POLYTHERM Praha s.r.o. 
Poddodavatelé: ELEKTROREGULA BRNO(E,M+R) 
Dodavatel stavby: PSŽ Ždár n/Sázavou (stavba) 
Projektant:  ing. Kašík 
 
Projektované parametry:  

čiření 300 m
3
/h 

Rozšíření demineralizace 160 m3/h  
Rozšíření filtrace 140 m

3
/h 

Stručný popis:  
stávající čiřiče Dukla jsou nahrazeny lamelovým čiřičem. 
Filtrační stanice je posílena o 1 dvoukomorový pískový 
filtr. Nová demineralizační  linka na principu protiproudé 
regenerace byla dodána se stejným systémem regenerace 
jeho stávající linky.(DIF filtry). 

 
 
 
Schéma: 
 

 

 

 



 

 

REKONSTRUKCE A MODERNIZACE 
CHÚV 
  EL. TISOVÁ 
 
Hlavní dodavatel:  POLYTHERM Praha s.r.o. 
Poddodavatelé: ZPA DP Nejdek (E, M+R) 
   WITARO Plzeň (strojní část) 
   ZESCHIF Tatce 
Dodavatel stavby: JUREK Písek 
Projektant:  POLYTHERM Praha s.r.o. 
 
Projektované parametry: 

Odplynění  
Filtrace kondenzátu - 240 t/h 
Rekonstrukce katexů protiproud 260t/h 
Rekonstrukce 4DDF filtrů jednoproudé  280 t/h 

Stručný popis:  
Byla provedena revize odplynění, nádrž 
doplněna o barbotáž. 
Úprava teplárenského kondenzátu byla rozšířena o 
filtraci na pískových dvoukomorových filtrech. 
Stávající DDF(demineralizace) filtry byly 
rekonstruovány na protiproudou regenerací s 
přítlakem vzduchu. 
Úpravami dosaženo cíle: obsah O2< 10µg/l 

             obsah Fe2< 20µg/l spotřeba kyseliny snížena o 36% 
Schéma: 

 

 



 

 

REKONSTRUKCE A MODERNIZACE CHÚV 
 
  Energocentrum KLADNO 
 
Hlavní dodavatel:  ENERGOINVEST (EGI) Praha 
Poddodavatelé: POLYTHERM Praha s.r.o. 

(celý projekt,dodávka a montáž, 
stroj.část) 

 Symar Praha ( E, M+R) 
Installtop Tábor( strojní část) 

Dodavatel stavby: Installtop Tábor 
Projektant:  POLYTHERM Praha s.r.o. 
 
Projektované parametry:  

čiření 300m3/h 
demineralizace 

3
/h 

 
Stručný popis:   

Surová voda je upravována kyselým 
čiřením na lamelovém čiřiči a filtrována na pískových filtrech.  
Demineralizace je prováděna v systému plných kolon s provozem shora dolů a 
regenerací zespoda nahoru. Praní je prováděno podle potřeby v externí nádrži.  

 
Schéma: 

 

   

        

 



 

 

VÝSTAVBA NOVÉ CHĐV 
   
  NH OSTRAVA Minihuť 
 
Hlavní dodavatel:  Sigma Vodohospodářské celky s.r.o. 
Poddodavatelé: POLYTHERM Praha s.r.o. 
Dodavatel stavby: Vítkovické stavby 
Projektant:  POLYTHERM Brno s.r.o. 
 
Projektované parametry: 

Filtrace 500m
3
/h 

Čiření pracích vod 70m3/h. 
Stručný popis:  

Okujové vody jsou filtrovány na dvoukomorových 
pískových filtrech. Prací voda z pískových filtrů je 
upravována na lamelovém čiřiči. 

 
 
 
 
 
 
Schéma: 

 

 



 

 

ÚPRAVA ODPADNÍCH VOD 
 
  VLNAP NEJDEK 
 
Hlavní dodavatel:  POLYTHERM Praha s.r.o. 
Poddodavatelé: ZPA NEJDEK 
   Fa. Topení K. Vary 
   Izolace "Kos" 
Dodavatel stavby: ARMABETON Plzeň 
 
Projektant:  POLYTHERM Praha s.r.o. 
 
Projektované parametry:  

Čiření odpadních vod 60m3/h ze 
zpracování ovčí vlny. 
 

Stručný popis:  
Odpadní vody z technologie jsou 
upravovány v čiřiči za přídavku Ca(OH)2 s 
použitím Fe2(SO4) 3 při pH 9,5. Součástí 
dodávky je skladování, dávkování a ředění 
vápna a skladování Fe2(SO4) 3. 

 
 
 
Schéma: 

 

   

            

 



 

 

REKONSTRUKCE A MODERNIZACE 
CHÚV 

Výtopna PASEKY Jablonec/N. 
 
Hlavní dodavatel:  POLYTHERM Praha s.r.o. 
Poddodavatelé: ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o. 
Dodavatel stavby: VÝTOPNA Paseky 
Projektant:  POLYTHERM Praha s.r.o. 
 
Projektované parametry: 

filtrace a změkčení přídavné vody 3x10 
m3/h 
Úprava kondenzátu - filtrace a změkčení 2x 
95 m3/h 

Stručný popis:  
voda z řeky je filtrována na pískových 
filtrech a změkčena na změkčovacích 
katexech. Kondenzát je rovněž nejprve 
filtrován a pak doměkčen. 
Zařízeníautomatizováno systémem AUTOTROL. 

 
 
Schéma: 

 

 

 

 



 

 

REKONSTRUKCE A MODERNIZACE 
Kotelny vč. CHÚV 
  Výtopna BRUMOV 
 
Hlavní dodavatel:  POLYTHERM Praha s.r.o. 
Poddodavatelé: Profital Kolín 
   Martech-Johnson Controls 
Dodavatel stavby: Topas Val.Klobouky 
Projektant:  POLYTHERM Praha s.r.o. 
 
Projektované parametry: 

celková rekonstrukce výtopny Brumov-
Bylnice o výkonu 6,8MW; 105/70 °C; 
0,36 MPa 

Stručný popis: 
výtopna byla osazena 4 kotli KDVE 160 o jmenovitém výkonu 1,7MW s 
hořáky na zemní plyn Weishaupt typ G8/1-D; oběhovými čerpadly 
GRUNDFOSS LP 100-160/152; CHUV obsahuje změkčovací stanici AF 
P3/D - výrobce Polytherm Praha s.r.o. Měření, regulace a řízení provozu 
kotelny včetně elektroinstalace zabezpečeno zařízením firmy Johnson 
Controls.  

 
Schéma: 
 

   
 
       

           

 



IČO       49355660
Společnost je zapsaná v OR  u Městského soudu v Praze, oddíl C, vl. 19725

DIČ  CZ49355660


